
Artikel Nr.:
2226000000
Artikel:
MK02/6-1

| Email: salesasia@meder.com

| Email: salesusa@meder.com

| Email: info@meder.com+49 / 7731 8399 0

+1 / 508 295 0771

+852 / 2955 1682

USA:

Asia:

Europe:

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten

04.12.07

03Rev. No.:

Neuanlage von:

Letzte Änderung:

Neuanlage am:

Letzte Änderung: DKUECHLER

Freigegeben von:

Freigegeben von:

06.12.07

Freigegeben am:

Freigegeben am:

20.01.11



Artikel Nr.:
2226000000
Artikel:
MK02/6-1

| Email: salesasia@meder.com

| Email: salesusa@meder.com

| Email: info@meder.com+49 / 7731 8399 0

+1 / 508 295 0771

+852 / 2955 1682

USA:

Asia:

Europe:

Magnetische Eigenschaften Bedingung Min Soll Max Einheit
��������bei 20°CAnzug
������bei 20°CAbfall

SV 041Prüfmittel

Produktspezifische Daten Bedingung Min Soll Max Einheit
A - SchließerKontakt - Form

���	
������
���
���������������������
�
dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigenSchaltleistung

����DC or Peak ACSchaltspannung
����DC or Peak ACTransportstrom
����DC or Peak ACSchaltstrom

PBT 30%  glasfaserverstärktGehäusematerial
schwarzGehäusefarbe

PolyurethanVerguss-Masse

Umweltdaten Bedingung Min Soll Max Einheit
� !��"�Arbeitstemperatur
� !��"�Lagertemperatur
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