
Klinkensteckverbinder
Jack plugs • Fiches jack

Die angegebenen Verpackungseinheiten (VE) gelten als Mindestabnahmemenge bei Lieferung ab Werk.
The package units (VE) being stated are automatically the lowest possible quantities being available ex works.

Les livraisons d’usines ne peuvent être inférieures aux unités d’emballage indiquées (VE).

2-fach Video-Einbaukupplung für P.C.B. (Printversion),
21polig (Euro-AV/Scart), 90° Winkelversion / übereinander
liegend

Dual video female chassis plug 2-way, P.C.B.,
21 poles (Euro-AV/Scart), 90°-version

Embase Péritel (21 pôles) coudée double-étage pour CI 
(cartes imprimées), montage à 90°

VVDDBB  225500//22 200

Bestellbezeichnung
Part-No. / Désignation VE

VVDDBB  225500//22

Video-Einbaukupplung,
21polig (Euro-AV/Scart), Printversion

Video female chassis plug,
21 pôles (Euro-AV/Scart), for printed circuits

Embase châssis femelle vidéo,
21 pôles (péritélévision), pour cartes imprimées

VVDDBB  225522 50

Bestellbezeichnung
Part-No. / Désignation VE

VVDDBB  225522

Video-Einbaukupplung,
21polig (Euro-AV/Scart), Winkelausführung, Printversion

Video female chassis plug,
21 poles (Euro-AV/Scart), angle version,
for printed circuits

Embase châssis femelle vidéo,
21 pôles (péritélévision), coudée,
pour cartes imprimées

VVDDBB  225500 50

Bestellbezeichnung
Part-No. / Désignation VE

VVDDBB  225500
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